2017年第7号
关于《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准的公告

根据强制性标准整合精简工作结论，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会将《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准，现予以公布（见附件）。自公布之日起，上述标准不再强制执行，标准代号由GB改为GB/T，标准顺序号和年代号不变。

国家质检总局                国家标准委

                           2017年3月23日        

附件

	序号
	国家标准编号
	国  家  标  准  名  称
	转化后的
国家标准编号

	1
	GB 150.1-2011
	压力容器  第1部分：通用要求
	GB/T 150.1-2011

	2
	GB 150.2-2011
	压力容器  第2部分：材料
	GB/T 150.2-2011

	3
	GB 150.3-2011
	压力容器  第3部分：设计
	GB/T 150.3-2011

	4
	GB 150.4-2011
	压力容器  第4部分：制造、检验和验收
	GB/T 150.4-2011

	5
	GB 188-1963
	762毫米轨距铁路机车车辆限界和建筑接近限界分类及基本尺寸
	GB/T 188-1963

	6
	GB 200-2003
	中热硅酸盐水泥  低热硅酸盐水泥  低热矿渣硅酸盐水泥
	GB/T 200-2003

	7
	GB 209-2006
	工业用氢氧化钠
	GB/T 209-2006

	8
	GB 210.1-2004
	工业碳酸钠及其试验方法  第1部分：工业碳酸钠
	GB/T 210.1-2004

	9
	GB 311.1-2012
	绝缘配合  第1部分：定义、原则和规则
	GB/T 311.1-2012

	10
	GB 317-2006
	白砂糖
	GB/T 317-2006

	11
	GB 320-2006
	工业用合成盐酸
	GB/T 320-2006

	12
	GB 326-2007
	石油沥青纸胎油毡
	GB/T 326-2007

	13
	GB 334-2001
	敌百虫原药
	GB/T 334-2001

	14
	GB 338-2011
	工业用甲醇
	GB/T 338-2011

	15
	GB 443-1989
	L-AN全损耗系统用油
	GB/T 443-1989

	16
	GB 474-2008
	煤样的制备方法
	GB/T 474-2008

	17
	GB 475-2008
	商品煤样人工采取方法
	GB/T 475-2008

	18
	GB 535-1995
	硫酸铵
	GB/T 535-1995

	19
	GB 536-1988
	液体无水氨
	GB/T 536-1988

	20
	GB 567.1-2012
	爆破片安全装置  第1部分：基本要求
	GB/T 567.1-2012

	21
	GB 567.2-2012
	爆破片安全装置  第2部分：应用、选择与安装
	GB/T 567.2-2012

	22
	GB 567.3-2012
	爆破片安全装置  第3部分：分类及安装尺寸
	GB/T 567.3-2012

	23
	GB 567.4-2012
	爆破片安全装置  第4部分：型式试验
	GB/T 567.4-2012

	24
	GB 712-2011
	船舶及海洋工程用结构钢
	GB/T 712-2011

	25
	GB 713-2014
	锅炉和压力容器用钢板
	GB/T 713-2014

	26
	GB 748-2005
	抗硫酸盐硅酸盐水泥
	GB/T 748-2005

	27
	GB 755-2008
	旋转电机  定额和性能
	GB/T 755-2008

	28
	GB 912-2008
	碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带
	GB/T 912-2008

	29
	GB 913-2012
	汞
	GB/T 913-2012

	30
	GB 1002-2008
	家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸
	GB/T 1002-2008

	31
	GB 1094.1-2013
	电力变压器  第1部分：总则
	GB/T 1094.1-2013

	32
	GB 1094.2-2013
	电力变压器  第2部分：液浸式变压器的温升
	GB/T 1094.2-2013

	33
	GB 1094.3-2003
	电力变压器  第3部分： 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
	GB/T 1094.3-2003

	34
	GB 1094.5-2008
	电力变压器  第5部分：承受短路的能力
	GB/T 1094.5-2008

	35
	GB 1094.11-2007
	电力变压器  第11部分：干式变压器
	GB/T 1094.11-2007

	36
	GB 1094.16-2013
	电力变压器  第16部分：风力发电用变压器
	GB/T 1094.16-2013

	37
	GB 1103.3-2005
	棉花  天然彩色细绒棉
	GB/T 1103.3-2005

	38
	GB 1312-2007
	管形荧光灯灯座和启动器座
	GB/T 1312-2007

	39
	GB 1354-2009
	大米
	GB/T 1354-2009

	40
	GB 1355-1986
	小麦粉
	GB/T 1355-1986

	41
	GB 1404.3-2008
	塑料  粉状酚醛模塑料  第3部分：选定模塑料的要求
	GB/T 1404.3-2008

	42
	GB 1444-2008
	防爆灯具专用螺口式灯座
	GB/T 1444-2008

	43
	GB 1445-2000
	绵白糖
	GB/T 1445-2000

	44
	GB 1499.1-2008
	钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋
	GB/T 1499.1-2008

	45
	GB 1499.2-2007
	钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋
	GB/T 1499.2-2007

	46
	GB 1534-2003
	花生油
	GB/T 1534-2003

	47
	GB 1535-2003
	大豆油
	GB/T 1535-2003

	48
	GB 1536-2004
	菜籽油
	GB/T 1536-2004

	49
	GB 1537-2003
	棉籽油
	GB/T 1537-2003

	50
	GB 1610-2009
	工业铬酸酐
	GB/T 1610-2009

	51
	GB 1614-2011
	工业碳酸钡
	GB/T 1614-2011

	52
	GB 1796.3-2008
	轮胎气门嘴  第3部分：卡扣式气门嘴
	GB/T 1796.3-2008

	53
	GB 1796.4-2009
	轮胎气门嘴  第4部分：压紧式无内胎气门嘴
	GB/T 1796.4-2009

	54
	GB 1796.6-2008
	轮胎气门嘴  第6部分：气门芯
	GB/T 1796.6-2008

	55
	GB 1796.7-2009
	轮胎气门嘴  第7部分：零部件
	GB/T 1796.7-2009

	56
	GB 1913.1-2005
	未漂浸渍绝缘纸
	GB/T 1913.1-2005

	57
	GB 1918-2011
	工业硝酸钾
	GB/T 1918-2011

	58
	GB 1971-2006
	旋转电机 线端标志与旋转方向
	GB/T 1971-2006

	59
	GB 1984-2014
	高压交流断路器
	GB/T 1984-2014

	60
	GB 1985-2014
	高压交流隔离开关和接地开关
	GB/T 1985-2014

	61
	GB 2099.1-2008
	家用和类似用途插头插座  第1部分：通用要求
	GB/T 2099.1-2008

	62
	GB 2099.2-2012
	家用和类似用途插头插座  第2部分：器具插座的特殊要求
	GB/T 2099.2-2012

	63
	GB 2099.3-2015
	家用和类似用途插头插座  第2-5部分：转换器的特殊要求
	GB/T 2099.3-2015

	64
	GB 2099.4-2008
	家用和类似用途插头插座  第2部分：固定式无联锁带开关插座的特殊要求
	GB/T 2099.4-2008

	65
	GB 2099.5-2008
	家用和类似用途插头插座  第2部分：固定式有联锁带开关插座的特殊要求
	GB/T 2099.5-2008

	66
	GB 2099.6-2008
	家用和类似用途插头插座  第2部分：带熔断器插头的特殊要求
	GB/T 2099.6-2008

	67
	GB 2099.7-2015
	家用和类似用途插头插座  第2-7部分：延长线插座的特殊要求
	GB/T 2099.7-2015

	68
	GB 2312-1980
	信息交换用汉字编码字符集  基本集
	GB/T 2312-1980

	69
	GB 2418-2003
	内江猪
	GB/T 2418-2003

	70
	GB 2440-2001
	尿素
	GB/T 2440-2001

	71
	GB 2585-2007
	铁路用热轧钢轨
	GB/T 2585-2007

	72
	GB 2640-1990
	模制抗生素玻璃瓶
	GB/T 2640-1990

	73
	GB 2772-1999
	林木种子检验规程
	GB/T 2772-1999

	74
	GB 2797-2008
	灯头总技术条件
	GB/T 2797-2008

	75
	GB 2938-2008
	低热微膨胀水泥
	GB/T 2938-2008

	76
	GB 2945-1989
	硝酸铵
	GB/T 2945-1989

	77
	GB 3033.1-2005
	船舶与海上技术  管路系统内含物的识别颜色  第1部分：主颜色和介质
	GB/T 3033.1-2005

	78
	GB 3033.2-2005
	船舶与海上技术  管路系统内含物的识别颜色  第2部分：不同介质和(或)功能的附加颜色
	GB/T 3033.2-2005

	79
	GB 3087-2008
	低中压锅炉用无缝钢管
	GB/T 3087-2008

	80
	GB 3101-1993
	有关量、单位和符号的一般原则
	GB/T 3101-1993

	81
	GB 3102.10-1993
	核反应和电离辐射的量和单位
	GB/T 3102.10-1993

	82
	GB 3102.1-1993
	空间和时间的量和单位
	GB/T 3102.1-1993

	83
	GB 3102.11-1993
	物理科学和技术中使用的数学符号
	GB/T 3102.11-1993

	84
	GB 3102.12-1993
	特征数
	GB/T 3102.12-1993

	85
	GB 3102.13-1993
	固体物理学的量和单位
	GB/T 3102.13-1993

	86
	GB 3102.2-1993
	周期及其有关现象的量和单位
	GB/T 3102.2-1993

	87
	GB 3102.3-1993
	力学的量和单位
	GB/T 3102.3-1993

	88
	GB 3102.4-1993
	热学的量和单位
	GB/T 3102.4-1993

	89
	GB 3102.5-1993
	电学和磁学的量和单位
	GB/T 3102.5-1993

	90
	GB 3102.6-1993
	光及有关电磁辐射的量和单位
	GB/T 3102.6-1993

	91
	GB 3102.7-1993
	声学的量和单位
	GB/T 3102.7-1993

	92
	GB 3102.8-1993
	物理化学和分子物理学的量和单位
	GB/T 3102.8-1993

	93
	GB 3102.9-1993
	原子物理学和核物理学的量和单位
	GB/T 3102.9-1993

	94
	GB 3107-2008
	救生圈用自亮浮灯及自发烟雾组合信号
	GB/T 3107-2008

	95
	GB 3132-1982
	保险铅丝
	GB/T 3132-1982

	96
	GB 3377-1982
	电话自动交换网多频记发器信号方式
	GB/T 3377-1982

	97
	GB 3378-1982
	电话自动交换网用户信号方式
	GB/T 3378-1982

	98
	GB 3380-1982
	电话自动交换网铃流和信号音
	GB/T 3380-1982

	99
	GB 3531-2014
	低温压力容器用钢板
	GB/T 3531-2014

	100
	GB 3559-2001
	农业用碳酸氢铵
	GB/T 3559-2001

	101
	GB 3778-2011
	橡胶用炭黑
	GB/T 3778-2011

	102
	GB 3804-2004
	3.6 kV~40.5 kV 高压交流负荷开关
	GB/T 3804-2004

	103
	GB 3836.11-2008
	爆炸性环境  第11部分：由隔爆外壳“d”保护的设备  最大试验安全间隙测定方法
	GB/T 3836.11-2008

	104
	GB 3836.12-2008
	爆炸性环境  第12部分：气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
	GB/T 3836.12-2008

	105
	GB 3883.1-2014
	手持式、可移式电动工具和园林工具的安全  第1部分：通用要求
	GB/T 3883.1-2014

	106
	GB 3883.2-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：螺丝刀和冲击扳手的专用要求
	GB/T 3883.2-2012

	107
	GB 3883.3-2007
	手持式电动工具的安全  第二部分：砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求
	GB/T 3883.3-2007

	108
	GB 3883.4-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：非盘式砂光机和抛光机的专用要求
	GB/T 3883.4-2012

	109
	GB 3883.5-2007
	手持式电动工具的安全  第二部分：圆锯的专用要求
	GB/T 3883.5-2007

	110
	GB 3883.6-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：电钻和冲击电钻的专用要求
	GB/T 3883.6-2012

	111
	GB 3883.7-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：锤类工具的专用要求
	GB/T 3883.7-2012

	112
	GB 3883.8-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：电剪刀和电冲剪的专用要求
	GB/T 3883.8-2012

	113
	GB 3883.9-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：攻丝机的专用要求
	GB/T 3883.9-2012

	114
	GB 3883.10-2007
	手持式电动工具的安全  第二部分：电刨的专用要求
	GB/T 3883.10-2007

	115
	GB 3883.11-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求
	GB/T 3883.11-2012

	116
	GB 3883.12-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：混凝土振动器的专用要求
	GB/T 3883.12-2012

	117
	GB 3883.13-1992
	手持式电动工具的安全  第二部分：不易燃液体电喷枪的专用要求
	GB/T 3883.13-1992

	118
	GB 3883.14-2007
	手持式电动工具的安全  第二部分：链锯的专用要求
	GB/T 3883.14-2007

	119
	GB 3883.15-2007
	手持式电动工具的安全  第二部分：修枝剪的专用要求
	GB/T 3883.15-2007

	120
	GB 3883.16-2008
	手持式电动工具的安全  第二部分： 钉钉机的专用要求
	GB/T 3883.16-2008

	121
	GB 3883.17-2005
	手持式电动工具的安全  第2部分：木铣和修边机的专用要求
	GB/T 3883.17-2005

	122
	GB 3883.18-2009
	手持式电动工具的安全  第二部分：石材切割机的专用要求
	GB/T 3883.18-2009

	123
	GB 3883.19-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：管道疏通机的专用要求
	GB/T 3883.19-2012

	124
	GB 3883.20-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：捆扎机的专用要求
	GB/T 3883.20-2012

	125
	GB 3883.21-2012
	手持式电动工具的安全  第2部分：带锯的专用要求
	GB/T 3883.21-2012

	126
	GB 3883.22-2008
	手持式电动工具的安全  第二部分： 开槽机的专用要求
	GB/T 3883.22-2008

	127
	GB 3906-2006
	3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
	GB/T 3906-2006

	128
	GB 4084-1999
	自应力混凝土输水管
	GB/T 4084-1999

	129
	GB 4208-2008
	外壳防护等级(IP代码)
	GB/T 4208-2008

	130
	GB 4223-2004
	废钢铁
	GB/T 4223-2004

	131
	GB 4302-2008
	救生圈
	GB/T 4302-2008

	132
	GB 4303-2008
	船用救生衣
	GB/T 4303-2008

	133
	GB 4343.2-2009
	家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第2部分：抗扰度
	GB/T 4343.2-2009

	134
	GB 4482-2006
	水处理剂 氯化铁
	GB/T 4482-2006

	135
	GB 4541-2008
	救生圈自亮浮灯
	GB/T 4541-2008

	136
	GB 4543-2008
	船用烟火信号
	GB/T 4543-2008

	137
	GB 4556-2001
	往复式内燃机  防火
	GB/T 4556-2001

	138
	GB 4584-2007
	压力机用光电保护装置技术条件
	GB/T 4584-2007

	139
	GB 4623-2014
	环形混凝土电杆
	GB/T 4623-2014

	140
	GB 4631-2006
	湖羊
	GB/T 4631-2006

	141
	GB 4706.54-2008
	家用和类似用途电器的安全  第2部分：步行式和手持式草坪修整机、草坪修边机的专用要求
	GB/T 4706.54-2008

	142
	GB 4706.64-2012
	家用和类似用途电器的安全  第2部分：剪刀型草剪的专用要求
	GB/T 4706.64-2012

	143
	GB 4706.65-2003
	家用和类似用途电器的安全  步行控制的电动草坪松土机和松砂机的专用要求
	GB/T 4706.65-2003

	144
	GB 4706.78-2005
	家用和类似用途电器的安全  第二部分：步行控制的电动割草机的特殊要求
	GB/T 4706.78-2005

	145
	GB 4706.79-2005
	家用和类似用途电器的安全  第二部分：手持式电动园艺用吹屑机、吸屑机及吹吸两用机的特殊要求
	GB/T 4706.79-2005

	146
	GB 4884-1985
	绝缘导线的标记
	GB/T 4884-1985

	147
	GB 4927-2008
	啤酒
	GB/T 4927-2008

	148
	GB 4947-2003
	工业赤磷
	GB/T 4947-2003

	149
	GB 5007.1-2010
	信息技术  汉字编码字符集（基本集）  24点阵字型
	GB/T 5007.1-2010

	150
	GB 5007.2-2008
	信息技术  汉字编码字符集（辅助集）  24点阵字型  宋体
	GB/T 5007.2-2008

	151
	GB 5068-1999
	铁路机车、车辆车轴用钢
	GB/T 5068-1999

	152
	GB 5082-1985
	起重吊运指挥信号
	GB/T 5082-1985

	153
	GB 5091-2011
	压力机用安全防护装置技术要求
	GB/T 5091-2011

	154
	GB 5092-2008
	压力机用感应式安全装置技术条件
	GB/T 5092-2008

	155
	GB 5093-2009
	压力机用手持电磁吸盘  技术条件
	GB/T 5093-2009

	156
	GB 5099-1994
	钢质无缝气瓶
	GB/T 5099-1994

	157
	GB 5100-2011
	钢质焊接气瓶
	GB/T 5100-2011

	158
	GB 5101-2003
	烧结普通砖
	GB/T 5101-2003

	159
	GB 5138-2006
	工业用液氯
	GB/T 5138-2006

	160
	GB 5149.1-2004
	镁粉  第1部分：铣削镁粉
	GB/T 5149.1-2004

	161
	GB 5199-2010
	信息技术  汉字编码字符集（基本集）  15×16点阵字型
	GB/T 5199-2010

	162
	GB 5237.1-2008
	铝合金建筑型材  第1部分：基材
	GB/T 5237.1-2008

	163
	GB 5237.2-2008
	铝合金建筑型材  第2部分：阳极氧化型材
	GB/T 5237.2-2008

	164
	GB 5237.3-2008
	铝合金建筑型材  第3部分：电泳涂漆型材
	GB/T 5237.3-2008

	165
	GB 5237.4-2008
	铝合金建筑型材  第4部分：粉末喷涂型材
	GB/T 5237.4-2008

	166
	GB 5237.5-2008
	铝合金建筑型材  第5部分：氟碳漆喷涂型材
	GB/T 5237.5-2008

	167
	GB 5237.6-2012
	铝合金建筑型材  第6部分：隔热型材
	GB/T 5237.6-2012

	168
	GB 5296.1-2012
	消费品使用说明  第1部分：总则
	GB/T 5296.1-2012

	169
	GB 5296.2-2008
	消费品使用说明  第2部分：家用和类似用途电器
	GB/T 5296.2-2008

	170
	GB 5296.4-2012
	消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装
	GB/T 5296.4-2012

	171
	GB 5296.5-2006
	消费品使用说明  第5部分：玩具
	GB/T 5296.5-2006

	172
	GB 5296.6-2004
	消费品使用说明  第6部分：家具
	GB/T 5296.6-2004

	173
	GB 5296.7-2008
	消费品使用说明  第7部分：体育器材
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	GB/T 26786-2011

	966
	GB 26787-2011
	焊接、切割及类似工艺用管路减压器安全规范
	GB/T 26787-2011

	967
	GB 26788-2011
	弹性式压力仪表通用安全规范
	GB/T 26788-2011

	968
	GB 26875.2-2011
	城市消防远程监控系统  第2部分：通信服务器软件功能要求
	GB/T 26875.2-2011

	969
	GB 26875.5-2011
	城市消防远程监控系统  第5部分：受理软件功能要求
	GB/T 26875.5-2011

	970
	GB 26875.6-2011
	城市消防远程监控系统  第6部分：信息管理软件功能要求
	GB/T 26875.6-2011

	971
	GB 27550-2011
	气瓶充装站安全技术条件
	GB/T 27550-2011

	972
	GB 27585-2011
	工业氰化钾
	GB/T 27585-2011

	973
	GB 27704-2011
	钢钉
	GB/T 27704-2011

	974
	GB 27934.1-2011
	纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法  第1部分：基本要求
	GB/T 27934.1-2011

	975
	GB 27947-2011
	酚类消毒剂卫生要求
	GB/T 27947-2011

	976
	GB 28009-2011
	冷库安全规程
	GB/T 28009-2011

	977
	GB 28010-2011
	红木家具通用技术条件
	GB/T 28010-2011

	978
	GB 28011-2011
	鞋类钢勾心
	GB/T 28011-2011

	979
	GB 28051-2011
	焊接绝热气瓶充装规定
	GB/T 28051-2011

	980
	GB 28052-2011
	非重复充装焊接钢瓶充装规定
	GB/T 28052-2011

	981
	GB 28053-2011
	呼吸器用复合气瓶
	GB/T 28053-2011

	982
	GB 28126-2011
	吡虫啉原药
	GB/T 28126-2011

	983
	GB 28127-2011
	氯磺隆原药
	GB/T 28127-2011

	984
	GB 28128-2011
	杀虫单原药
	GB/T 28128-2011

	985
	GB 28129-2011
	乙羧氟草醚原药
	GB/T 28129-2011

	986
	GB 28130-2011
	哒螨灵原药
	GB/T 28130-2011

	987
	GB 28131-2011
	溴氰菊酯原药
	GB/T 28131-2011

	988
	GB 28132-2011
	吡虫啉微乳剂
	GB/T 28132-2011

	989
	GB 28133-2011
	绿麦隆可湿性粉剂
	GB/T 28133-2011

	990
	GB 28134-2011
	绿麦隆原药
	GB/T 28134-2011

	991
	GB 28138-2011
	硝磺草酮悬浮剂
	GB/T 28138-2011

	992
	GB 28139-2011
	70%吡虫啉水分散粒剂
	GB/T 28139-2011

	993
	GB 28140-2011
	75%乙酰甲胺磷可溶粉剂
	GB/T 28140-2011

	994
	GB 28141-2011
	吡虫啉可溶液剂
	GB/T 28141-2011

	995
	GB 28142-2011
	吡虫啉可湿性粉剂
	GB/T 28142-2011

	996
	GB 28143-2011
	吡虫啉乳油
	GB/T 28143-2011

	997
	GB 28144-2011
	吡虫啉悬浮剂
	GB/T 28144-2011

	998
	GB 28145-2011
	赤霉酸可溶粉剂
	GB/T 28145-2011

	999
	GB 28146-2011
	3%赤霉酸乳油
	GB/T 28146-2011

	1000
	GB 28147-2011
	哒螨灵可湿性粉剂
	GB/T 28147-2011

	1001
	GB 28148-2011
	哒螨灵乳油
	GB/T 28148-2011

	1002
	GB 28149-2011
	氯磺隆可湿性粉剂
	GB/T 28149-2011

	1003
	GB 28150-2011
	氯磺隆水分散粒剂
	GB/T 28150-2011

	1004
	GB 28151-2011
	嘧霉胺可湿性粉剂
	GB/T 28151-2011

	1005
	GB 28152-2011
	嘧霉胺悬浮剂
	GB/T 28152-2011

	1006
	GB 28153-2011
	杀虫单可溶粉剂
	GB/T 28153-2011

	1007
	GB 28154-2011
	75%烟嘧磺隆水分散粒剂
	GB/T 28154-2011

	1008
	GB 28155-2011
	烟嘧磺隆可分散油悬浮剂
	GB/T 28155-2011

	1009
	GB 28156-2011
	乙羧氟草醚乳油
	GB/T 28156-2011

	1010
	GB 28239-2012
	非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法
	GB/T 28239-2012

	1011
	GB 28245-2012
	自动锻压机  噪声限值
	GB/T 28245-2012

	1012
	GB 28265-2012
	游乐设施安全防护装置通用技术条件
	GB/T 28265-2012

	1013
	GB 28440-2012
	消防话音通信组网管理平台
	GB/T 28440-2012

	1014
	GB 28476-2012
	地毯使用说明及标志
	GB/T 28476-2012

	1015
	GB 28525-2012
	额定电压72.5 kV及以上紧凑型成套开关设备
	GB/T 28525-2012

	1016
	GB 28527-2012
	家用和类似用途的带或不带过电流保护的插座式剩余电流电器（SRCD）
	GB/T 28527-2012

	1017
	GB 28595-2012
	地方性砷中毒病区消除
	GB/T 28595-2012

	1018
	GB 28621-2012
	安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范
	GB/T 28621-2012

	1019
	GB 28635-2012
	混凝土路面砖
	GB/T 28635-2012

	1020
	GB 28652-2012
	高品质无水氟化钾
	GB/T 28652-2012

	1021
	GB 28653-2012
	工业氟化铵
	GB/T 28653-2012

	1022
	GB 28654-2012
	工业三氯氢硅
	GB/T 28654-2012

	1023
	GB 28655-2012
	工业氟化氢铵
	GB/T 28655-2012

	1024
	GB 28656-2012
	工业亚硝酸钙
	GB/T 28656-2012

	1025
	GB 28657-2012
	工业重铬酸钾
	GB/T 28657-2012

	1026
	GB 28709-2012
	非公路旅游观光车  座椅安全带及其固定器
	GB/T 28709-2012

	1027
	GB 28710-2012
	非公路旅游观光车  前照灯
	GB/T 28710-2012

	1028
	GB 28883-2012
	承压用复合无缝钢管
	GB/T 28883-2012

	1029
	GB 28884-2012
	大容积气瓶用无缝钢管
	GB/T 28884-2012

	1030
	GB 29039-2012
	钢制采暖散热器
	GB/T 29039-2012

	1031
	GB 29273-2012
	信息技术  藏文编码字符集(基本集及扩充集A)  16×32点阵字型  甘丹白体
	GB/T 29273-2012

	1032
	GB 29274-2012
	信息技术  藏文编码字符集(基本集及扩充集A)  16×32点阵字型  甘丹黑体
	GB/T 29274-2012

	1033
	GB 29275-2012
	信息技术  藏文编码字符集(基本集及扩充集A)  24×48点阵字型  甘丹白体
	GB/T 29275-2012

	1034
	GB 29276-2012
	信息技术  藏文编码字符集(基本集及扩充集A)  24×48点阵字型  甘丹黑体
	GB/T 29276-2012

	1035
	GB 29277-2012
	信息技术  藏文编码字符集(扩充集B)  16×32点阵字型  甘丹白体
	GB/T 29277-2012

	1036
	GB 29278-2012
	信息技术  藏文编码字符集(扩充集B)  16×32点阵字型  甘丹黑体
	GB/T 29278-2012

	1037
	GB 29279-2012
	信息技术  藏文编码字符集(扩充集B)  24×48点阵字型  甘丹白体
	GB/T 29279-2012

	1038
	GB 29280-2012
	信息技术  藏文编码字符集(扩充集B)  24×48点阵字型  甘丹黑体
	GB/T 29280-2012

	1039
	GB 29303-2012
	用于Ⅰ类和电池供电车辆的可开闭保护接地移动式剩余电流装置(SPE-PRCD)
	GB/T 29303-2012

	1040
	GB 29334-2012
	用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈
	GB/T 29334-2012

	1041
	GB 29380-2012
	胺菊酯原药
	GB/T 29380-2012

	1042
	GB 29381-2012
	戊唑醇悬浮剂
	GB/T 29381-2012

	1043
	GB 29383-2012
	烟嘧磺隆原药
	GB/T 29383-2012

	1044
	GB 29385-2012
	嘧霉胺原药
	GB/T 29385-2012

	1045
	GB 29386-2012
	溴氰菊酯乳油
	GB/T 29386-2012

	1046
	GB 29401-2012
	硫包衣尿素
	GB/T 29401-2012

	1047
	GB 29551-2013
	建筑用太阳能光伏夹层玻璃
	GB/T 29551-2013

	1048
	GB 29812-2013
	工业过程控制 分析小屋的安全
	GB/T 29812-2013

	1049
	GB 29992-2013
	日用压力锅橡胶密封圈
	GB/T 29992-2013

	1050
	GB 30228-2013
	运动场地地面冲击衰减的安全性能要求和试验方法
	GB/T 30228-2013

	1051
	GB 30441.1-2013
	信息技术  通用多八位编码字符集  满文名义字符与变形显现字符  16点阵字型  第1部分：铅印白体
	GB/T 30441.1-2013

	1052
	GB 30441.2-2013
	信息技术  通用多八位编码字符集  满文名义字符与变形显现字符  16点阵字型  第2部分：铅印黑体
	GB/T 30441.2-2013

	1053
	GB 30442.1-2013
	信息技术  通用多八位编码字符集  满文名义字符与变形显现字符  32点阵字型  第1部分：铅印白体
	GB/T 30442.1-2013

	1054
	GB 30442.2-2013
	信息技术  通用多八位编码字符集  满文名义字符与变形显现字符  32点阵字型  第2部分：铅印黑体
	GB/T 30442.2-2013

	1055
	GB 30584-2014
	起重机臂架用无缝钢管
	GB/T 30584-2014

	1056
	GB 30692-2014
	提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范
	GB/T 30692-2014

	1057
	GB 30760-2014
	水泥窑协同处置固体废物技术规范
	GB/T 30760-2014

	1058
	GB 30813-2014
	核电站用奥氏体不锈钢焊接钢管
	GB/T 30813-2014

	1059
	GB 30814-2014
	核电站用碳素钢和低合金钢钢板
	GB/T 30814-2014

	1060
	GB 30865.1-2014
	手部防护  手持刀具割伤和刺伤的防护手套  第1部分：金属链甲手套和护臂
	GB/T 30865.1-2014

	1061
	GB 30872-2014
	建筑用丙烯酸喷漆铝合金型材
	GB/T 30872-2014

	1062
	GB 30874-2014
	信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符 16点阵字型 忽必烈体
	GB/T 30874-2014

	1063
	GB 30875-2014
	信息技术 通用多八位编码字符集 八思巴文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 忽必烈体
	GB/T 30875-2014

	1064
	GB 30876-2014
	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32点阵字型 孝经体
	GB/T 30876-2014

	1065
	GB 30877-2014
	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 48点阵字型 孝经体
	GB/T 30877-2014

	1066
	GB 30878-2014
	信息技术  通用多八位编码字符集（基本多文种平面）  汉字17×18点阵字型
	GB/T 30878-2014

	1067
	GB 30879.1-2014
	信息技术  通用多八位编码字符集（基本多文种平面）  汉字22点阵字型  第1部分：宋体
	GB/T 30879.1-2014

	1068
	GB 30879.2-2014
	信息技术  通用多八位编码字符集（基本多文种平面）  汉字22点阵字型 第2部分：黑体
	GB/T 30879.2-2014

	1069
	GB 31039-2014
	先张法预应力离心混凝土异型桩
	GB/T 31039-2014

	1070
	GB 31060-2014
	水处理剂  硫酸铝
	GB/T 31060-2014

	1071
	GB 31094-2014
	防爆电梯制造与安装安全规范
	GB/T 31094-2014

	1072
	GB 31117-2014
	船用辅锅炉安全技术要求
	GB/T 31117-2014

	1073
	GB 31251.2-2014
	电阻焊设备  第2部分：电磁兼容性要求
	GB/T 31251.2-2014

	1074
	GB 31459-2015
	家用和类似用途地暖设备用温度控制系统的安全要求
	GB/T 31459-2015

	1075
	GB 31887-2015
	自行车 反射装置
	GB/T 31887-2015

	1076
	GB 32071-2015
	胶质硝化甘油炸药  
	GB/T 32071-2015

	1077
	GB 32086-2015
	特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法
	GB/T 32086-2015


印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。
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